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Caractéristiques

Masques de protection  
respiratoire

• �Equipements de Protection Individuelle protégeant le 
praticien selon la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 
(FFP1, FFP2 et FFP3).

• �Dispositifs médicaux protégeant le patient selon la norme 
EN 14683 : 2006 Références 1861 + 1862 + 1863  
+ 1883 + valve protégée : type IIR et références 1802, 
1802S : type II

Indications

pratiquesLes

• �Code couleur sur les élastiques : identifie les niveaux de protection.

� 	� Excellente étanchéité au visage : filtration de l’air inspiré 
(particules de taille supérieure à 0,01 micron).  
Protection du porteur.

� 	� Qualité dans le choix des matériaux et la finition des masques.

� 	� Confort respiratoire apprécié des utilisateurs.

� 	� Masques hypoallergéniques adaptés aux contraintes de durée 
de port et de résistance à la projection.

� 	� Boîtes distributrices.

� 	� Emballages individuels.

Masques de protection 					   
					     respiratoire 3MTM
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* Ces masques sont aussi Dispositifs Médicaux type II selon NF EN14683 : 2006
** Ces masques sont aussi Dispositifs Médicaux Type IIR selon NF EN14683 : 2006

Code 
commande

Référence
produit

Quantité
/boîte

Masques de protection respiratoire 3MTM

EPI (Equipement de Protection Individuelle) répondant à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 
et à l’avis du JO du 28 septembre 2005

• MAS1861	 1861** (type FFP1 NRD)	 20
• MAS1862	 1862** (type FFP2 NRD)	 20
• MAS1863	 1863** (type FFP3 NRD)	 20
• MAS1872	 1872V  (type FFP2 NRD avec valve)	 10
• MAS1883	 1883** (type FFP3 NRD avec valve protégée)	 8	
• MA1802*	 1802 (type FFP2 NRD taille standard)	 50
• MA1802S*	 1802S (type FFP2 NRD petite taille)	 50


